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1 OBECNE INFORMACE A UPOZORNENI PRO UZIVATELE
11 APLIKOVANE NORMY

V8echny kompresory popsané v tomto ndvodu na obsluhu a udrzbu jsou ur€eny pro femesinou nebo
leh¢i primyslovou vyrobu, ktera vyuziva zdroj stlaéeného vzduchu pro usnadnéni prace s jednoduchou
obsluhou. Kompresor pracuje automaticky, tlakovy spinac, nastaveny vyrobcem, kontroluje maximalni
provozni tlak 10 bar. Maximalni vyuZzitelna z&téZ stroju je 70% ! . Maximélni provozni a z4téz tlak nesmi
byt pfekroCeny, jinak zanik& narok na zaruku

Vzdu$nik je vyroben v souladu s normou 87/404 CEE. Kazda tlakova nadoba je vybavena kulovym
kohoutem pro vystup vzduchu. Na nadobé je instalovan ruéni odvadé¢ kondenzatu.

Elektrické motory jsou uzpUsobeny pro tvraly provoz a jsou pro pfipad pfetizeni chranény proudovou
ochranou.

1.1.1 OZNACENI CE

Oznaceni CE je vyjadfenim shody kompresoru s pfedpisy o ochrané zdravi a bezpecCnosti, které
ukladaji Evropské smérnice uvedené v ES prohlaseni o shodé.

Oznaceni je uvedeno na polyesterové samolepce se stfibrnym népisem o rozmérech V:80mm D:90mm.
Samolepka je umisténa na kompresoru a jsou na ni nasledujici tdaje:

» Oznaceni CE

* Model kompresoru

» Vyrobni ¢islo

* Maximalni provozni tlak

» Napéti a kmitocet elektrického napajeni
* Nominalni vykon

* Hmotnost

* Rok vyroby

OBECNE INFORMACE O BEZPECNOSTI

Pfed zahajenim jakéhokoli Ukonu si pozorné preététe tento navod k pouzivani. Nedodrzeni pokyn( a
informaci, které jsou uvedeny v tomto manualu mize zpusobit Urazy osobam a Skody na majetku.

» Stroj byl projektovan a vyroben pro dale uvedené funkce. Jakékoliv jiné pouziti je tfeba povaZovat za
nevhodné.

* Instalaci a udrzbu smi provadét pouze autorizovany servis a kvalifikovany personal. V kazdém
pfipadé dodrzujte bezpeénostni predpisy.

« Vyrobce nenese zadnou zodpovédnost za Skody zplsobené na osobach, majetku a na tomto stroji,
které vznikly v dusledku nespravného provozu kompresoru, z nedostate¢ného nebo nedbalého
dodrzovani bezpecnostnich predpist uvedenych v tomto manualu, v dusledku i malych Uprav,a
pouziti neoriginalnich nahradnich dild.
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1.2. 1 POKYNY PRO BEZPECNY PROVOZ

POZOR!

Nasleduje piehled dulezitych pokynu z hlediska bezpeéného provozu kompresoru,
které je treba striktné dodrzovat. Nevhodné pouzivani ¢i udrzba kompresoru
mohou zpusobit Urazy provozovateli.

1. Nedotykejte se ¢asti v pohybu
Nepfiblizujte se pfilis blizko k Castem stroje v pohybu.

2. Nepouzivejte kompresor bez namontovanych bezpeénostnich zabran

NepouZivejte kompresor pokud nejsou namontovany vSechna bepecnostni zafizeni. Pokud je pro
potfeby udrzby nutné odmontovat néktera zabezpeceni, pfesvédCte se pfed nasledujicim spusténim,
zda jsou namontovana zpét. Je pfisné zakdzano pfemistovat bzepCenostni zafizeni instalovand na
kompresoru.

3. Bezpecnostni mrize
Nevkladejte Casti téla nebo pfedméty dovniti bezpe€nostni mfize, zabranite tak Uraziim nebo poSkozeni
kompresoru.

4. Provozujte kompresor predepsanym zplsobem
Provozujte kompresor podle pokyni uvedenych v tomto manualu. Nedovolte provozovat kompresor
détem a neproSkolenym osobam.

5. Pracujte vzdy s ochrannymi brylemi

Pracujte vzdy s ochrannymi brylemi nebo jinou ochranu o€i. Nemifte proudem stlaceného vzduchu proti
svému télu Ci jinym osobam.

6. Pracovni odév

Nenoste nevhodny odév ¢i odévni doplriky. Podle potfeby si stahnéte vlasy .

7. Pracujte s kompresorem s rozvahou
Kompresor nesmi provozovat osoby pod vlivem alkoholu, omamnych latek Ci Iékd, které vzbuzuiji
spavost.

8. Zakroky pracovnik{
Pfed zahajenim jakéhokoli ukonu se pracovnik musi seznamit se vSemi funkcemi a ovladacimi prvky na
kompresoru.

9. Aplikace kompresoru
Nikdy nepouzivejte kompresor pro jiné ucely, nez jak je uvedeno v navodu k pouZiti.

10. Pracovni vzduch
Nikdy nemifte proudem stlaceného vzduchu na osoby ¢i zvifata.

11. Horké ¢asti
Nedotykejte se trubek, motoru a jinych horkych ¢asti, zabranite tak popaleni.
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12. Pracovni prostiedi
UdrZujte pracovni prostfedi kompresoru Cisté a dobfe vétrané. NepouZivejte kompresor v mistech, kde
se nachazeji barvy, fedidla nebo jiny vybusny a hoflavy material.

13. Udrzba kompresoru
Kontrolujte zevni Casti kompresoru. Poskozeny pfivodni kabel vyménte. Eventualné se obratte na
servisni stfedisko.

14. Kontrola vadnych ¢asti nebo tniku vzduchu
Kontrolujte pravidelné soucasti, jako jsou hadice, manometry, pneumatické pfipojky a jiné ¢asti, dulezité
pro chod kompresoru. Kazdou poSkozenou ¢ast nechte opravit v servisnim stfediskem.

15. Chraiite se pred tepelnym Sokem
Zabranite nahodnému dotyku Casti téla s kovovymi Eastmi kompresoru, jako jsou trubky nebo Zebrovani.
Nikdy nepouzivejte kompresor ve vihkém prostiedi.

16. Odpojte kompresor
Pro vykonani jakéhokoli servisu nebo pro vypnuti kompresoru, pokud neni v provozu, odpojte
kompresor od zdroje elektfiny a zcela vypustte tlak z nadrze.

17. Manipulace
Nepfemistujte kompresor, pokud je pfipojen ke zdroji elektfiny nebo s nadrzi pod tlakem. Pred
odpojenim kompresoru od zdroje eletfiny se nejprve pfesvédCte, zda je vypinac v poloze OFF.

18. Opatieni pro privodni kabel
Nevytahujte zastrcku tahanim za pfivodni $fdru. NeSlapejte na pfivodni kabel a nestlacuite je;.
Nevypinejte kompresor tahanim za pfivodni kabel.

19. Elektrické prodluzovacky
Pokud je kompresor v provozu venku, pouzijte pfivodni prodluzovaci kabel odpovidajiciho prifezu,
vhodny pro venkovni provoz.

20. Cisténi mrizky sani a plastd

UdrZujte ventilani mfizku v Cistoté. Pokud je prostfedi velmi zneCisténé, dbejte na pravidelné Cisténi
mfizky. Nepouzivejte fedidla, rozpoustédla a jiné latky, které obsahuji uhlovodiky, mohou poskodit
plastové Casti. K Cisténi pouzijte mydlovou vodu nebo jiné vhodné saponaty.

21. Nominalni napéti kompresoru.
Provozujte kompresor s napétim, které je uvedeno na $titku. Pokud je kompresor v provozu s jinym
napétim, muze dojit k poSkozeni a spaleni elektromotoru.

22. Zavady kompresoru
Pokud kompresor béhem provozu vydava nezvyklé zvuky nebo pfilis vibruje, zkontrolujte pfi¢inu anebo
kontaktujte servisni stfedisko.

23. Nahradni dily

Pouzivejte pouze originalni nahradni dily, které jsou k dispozici u naSich partnerskych servisnich
stfedisek. Pouziti neoriginalnich nahradnich dili mé za nasledek zavady v chodu a propadnuti zaruky.
Opravy smi provadét pouze autorizované servisni stfedisko.
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24. Pneumaticky okruh
Pouzivejte trubky, spojky a pneumatické nastroje, které snaseji tlak vyssi, nez je tlak provozni.

25. Nadoba

NeodSroubuijte Zadnou z pfipojek z nadrze pfedtim, nez jste zkontrolovali, zda je nadrz vypusténa. Je
pfisné zakazano provadét vrtani, svafovani ¢i Upravy na nadrzi. V pfipadé vymény armatur na tlakové
nadobé je nezbytné provést novou revizi tlakové nadoby.

26. Zmény na kompresoru
Je pfisné zakazano provadét na kompresoru neautorizované zmény. Mohou zpUsobit Skody nebo vazné
urazy osob. Pfed kaZzdou zménou se poradte s autorizovanym servisnim zastoupenim.

27. Pouziti kompresoru pro stfikani
Nepracujte v uzavieném prostoru nebo v blizkosti volného ohné. Zkontrolujte, zda ma pracovni
stanovisté vhodnou vyménu vzduchu. Chrarte nos a usta pfisluSnou rouskou.

USCHOVEJTE TENTO NAVOD V DOBREM STAVU NA DOBRE PRISTUPNEM MISTE PRO
VSECHNY, KDO PRACUJi S KOMPRESOREM!

VYHRAZUJEME S| PRAVO NA PROVEDENi JAKEKOLIV NUTNE ZMENY BEZ
PREDCHOZIHO UPOZORNENi!

1.3  UZITECNE KONTAKTY A ADRESY

NaSe servisni stfedisko je Vam pIné k dispozici a poskytne Vam vSechny potfebné informace k vyreSeni
eventuélnich problému, pokud se vyskytnou.

V8echny informace najdete na strance www.inaircom.cz.

Pro pfipadné dotazy kontaktujte naSe servisni oddéleni nebo nékteré z naSich autorizovanych
servisnich stredisek.

Pouze pfi pouziti originalnich nahradnich dill je mozné zarugit optimalni G¢innost nasich kompresord.
Doporuéujeme fidit se pfesné podle pokynd uvedenych v kapitole Udrzba a pouzivat pouze originalni
nahradni dily.

Pouziti neoriginalnich nahradnich dilGi ma za nasledek zavady v chodu a propadnuti zaruky.

2 STAVBA NAVODU A JEHO POUZIVANI

21 SYMBOLY A POZNAMKY KE GRAFICKYM OZNACENIM

Byly pouZzity symboly, které upozorfiuji na situace zvySujici maximalni pozornost. Tyto symboly se
nachazeji po strané textu, pobliZ obrazku nebo na za¢atku stranky.

Vénujte maximalni pozornost vyznamu téchto symboli. Vratte se k této strance vzdy, pokud mate
pochyby o jejich vyznamu.

POZOR: zduraziuje dulezitost poznamky, ktera se tyka nebezpecné situace a obsahuje
maximalné dualezité informace.
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STROJ STOJi: kazdy z téchto tikoni je tieba vykonavat na zastaveném stroji.

&
X
f

3 TECHNICKE UDAJE A VLASTNOSTI

POZOR STROJ POD TLAKEM: kazdy z téchto ukonl je tfeba vykonavat na stroji bez
tlaku v nadobé.

ODPOJIT NAPETI: kazdy z téchto ukon je tfeba vykonavat s odpojenym elektrickym
napajenim.

KVALIFIKOVANY PRACOVNIK: kazdy zakrok oznaceny timto symbolem je vyluéné v
kompetenci kvalifikovaného specializovaného technika.

Pfikon Max Objem Nasavané X
Napéti " | tlakové « .. | Vykonnost | Otacky |Hluénost | Rozméry S x H | Hmotnost
Typ motoru | | tak | ooy | MOZSME | iy | (ot/min | (dB(A)) x V) (Kg)
(kW) (bar) ) (Vmin.) ' R
MSeA 360-10-50M | 22 | 230 | 10 50 360 229 2850 70 | 1010x520x1000 75
MA 350-10-50T 22 | 230 | 10 90 360 229 2850 70 | 1030x520x1020 87
4 INSTALACE " A
41  VLASTNOSTI A PODMINKY PRO USKLADNENI A KONZERVOVANI

Béhem obdobi uskladnéni pfed vybalenim (skladovani) musi byt kompresor uloZzen na suchém misté s
teplotou v rozmezi od +5 °C do +45 °C, v misté, kde bude chranén pred atmosférickymi vlivy.

Po vybaleni doporuéujeme kompresor po dobu nepouzivani ( z divodu uvadéni do provozu nebo
pferuSeni vyroby) zakryt plachtou, aby byl chranén pfed usazovanim prachu na elektrickych a
mechanickych ¢astech.

Pokud kompresor zlstane del$i dobu nepouzivany, je tfeba je$té pfed uvedenim do provozu vyménit
olej a zkontrolovat jeho chod.

42  DOPRAVA

Pro UcCely pfepravy a na ochranu béhem prepravy je kompresor umistén na dfevéné paleté a upevnén
Srouby a zakryt kartonovou krabici.
Na obalu kompresoru jsou natiStény veskeré informace potfebné pro odeslani (Udaje a piktogramy).

A

Kompresory s kapacitou tlakové nadoby 50 litr(i a vyS jsou dodavany na dfevéné paleté se zafixovanym
vzdu$nikem a pfikryté kartonovym obalem, ktery je pfevazan plastovymi pasky. Vezméte si ochranné
rukavice a odstrarite pasky, které mizete prestfihnout niizkami. Odstrarte kartonovy obal a uvolnéte

43  VYBALENI
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Srouby, kterymi je vzdusnik pfipevnén k dfevéné paleté. Opticky se pfesvédCte, zda neni kompresor
poskozeny, namontujte filtry a kola podle nésledujiciho obrazku:

Pevna
kola

Vybalovani stroje musi provadét kvalifikovani pracovnici s pouzitim vhodnych nastroj.

44 MANIPULACE

Kompresor zvednéte pomoci vyskozdvizného voziku s vidlicemi s odpovidajici nosnosti.
* Zkontrolujte, zda je vnéjSi obal neporuseny.

* Vybalte stroj s nalezitou peclivosti.

* Zkontrolujte, zda na vnéjSich Castech stroje nejsou Zadné znamky poskozeni.

* Zlikvidujte obaly v souladu s mistné platnymi pfedpisy.

45  UMISTENI m A

Misto kde bude kompresor instalovan musi splfiovat pozadavky podle platnych pfedpisi na ochranu a
bezpecnost prace a dale nasledujici poZzadavky:

* QOchrana pfed destém a mrazem.

* Nizké procentu vyskytu prachu. Pra3né prostfedi mize béhem ¢asu zpUsobit Skody a problémy v
chodu.

 Spravna ventilace a jeji rozméry umozni udrZovat teplotu stroje v chodu (min. 5°C, max. 45°C);
maximalni pfipustna teplota prostfedi (45°C) s relativni vihkosti vy$3i nez 80% a s nadmofskou
vySkou nad 1000m n.m. mize zpUsobit snizeni vykonu.

* Ventilator nesmi byt zakryt nebo byt pfili§ blizko stény.

* V pfipadé nedostate¢ného odvadu horkého vzduchu instalujte ventilatory do co nejvy$si polohy.

* Osvétleni: kompresor je vyroben s pfihlédnutim k ustanovenim normy tak, aby se na minimum
omezily stinné plochy s cilem usnadnit ¢innost pracovnika; osvétleni v hale s kompresory je velmi

dulezité pro bezpecnost pracovnik(, v hale s kompresory nesméji byt stinna mista ani oslfujici svétla
nebo stroboskopicky efekt zplisobeny osvétlenim.
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« Prostiedi s rizikem vybuchu nebo poZaru: kompresor ve své konfiguraci standard neni zkonstruovan k
tomu, aby pracoval v uzavieném prostoru s rizikem vybuchu &i poZaru.

46  ZAKLADOVA DESKA - PODLAHA

Poté, co bylo stanoveno misto k umisténi kompresoru, zkontrolujte, zda bude postaven na rovné
podlaze. Stroj nepotiebuje zékladovou desku ani Zadnou jinou specifickou pfipravu podlahy (zéklady).

47  ZAPOJENI A UVEDENiI DO PROVOZU & 2

OBECNA UPOZORNENI
Pfi prvnim zapojeni zkontrolujte zda:

* Pfivodni napéti odpovida udajim na Stitku.

 Dimenzovani hlavniho vypinace na zdi musi respektovat Udaje podle technické tabulky
» Zkontrolujte spravnou hladinu oleje, zda se nachazi mezi minimem a maximem

* Elektrické pfipojky jsou provedeny kabely s odpovidajicim prifezem

* Zkontrolujte, zda neni saci filtr poSkozeny

* Zkontrolujte, zda napéti v siti je v souladu s pfikonem el. motoru

» Zkontrolujte pfitomnost vhodného vétraciho otvoru

POZOR!
A Dodrzujte presné BEZPECNOSTNi PREDPISY tykajici se provozu stroje.

Q Pro evropsky trh jsou nadoby vyrabény podle Smérnice 87/404/EES, zatimco kompresory
jsou vyrabény podle Smérnice 98/37/EES.

Q Zkontrolujte vas model podle tdaju na stitku, ktery je na kompresoru a na zac¢atku tohoto
navodu.

4.8 KONSTURKCNI DILY KOMPRESORU Krytovéni

kompresan g

Mérka
Samnstatng uleje:
vantlaor -

Kompresorovy

Tlakaif soinaé. agregat

Reguldtarlaky
sorkakmaden
Tlakova
nadoba -~
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ELEKTRICKA PRIPOJKA PRO KOMPRESOR

NP S

Elektrickou pfipojku stroje k rozvodné siti provede zakaznik na své naklady a
zodpovédnost, musi ji provadét specializovani technici v souladu s platnou normou o
bezpeénosti strojnich zafizeni EN 60204

4811 UZEMNENI

Kompresor musi byt béhem provozu pfipojen k uzemnéni tak, aby chranil pracovnika pfed urazem el.
proudem. Pfipojeni musi provadét specializovany elektroodbornik.

4.81.2 DIMENZOVANI ELEKTRICKEHO KABELU

Nepouzivejte poskozené kabely. Zkontrolujte, zda je kabel v dobrém stavu. Pfesvédcte se, zda prifez
kabelu odpovida pfikonu-spotfeb& kompresoru. PFili§ tenky kabel mize zplsobit vypadek napéti, a tim i
ztratu vykonu a nadmérné prehfivani pfistroje. Prifez kabelu musi byt proporcionalni jeho délce, podle
tabulky €. 1.

Prirez
Typ Napéti Proud Jisténi kabelu
kW Volt A A pocet kabelli
Xxmm?
MSeA 360-10-50M 2,2 230 8,7 20 2,5
MSeA 360-10-90M 2,2 230 8,7 20 2,5

Tabulka ¢. 1

Zamezte kazdému riziku urazu elektrickym proudem. Nepouzivejte kompresor s

A poskozenym elektrickym kabelem nebo prodluzova¢kou. Doporuéujeme kontrolovat
pravidelné stav elektrickych kabelt. Nikdy nepouzivejte kompresor v prostredi s rizikem
elektrickych vyboju.

¥ A

A Instalaci smi provadét pouze specializovany technik

4.8.1.3 POJISTKY A MAGNETOTEPELNY JISTIC ) A

Doporucujeme instalovat zasuvku, magnetotepelny jisti€ a pojistky v blizkosti kompresoru (ne vice nez 3
metry). Magnetotepelny jisti€ a pojistky musi mit viastnosti podle tabulky &. 1.

» Je nutné Zzkontrolovat, zda instalovany vykon k dispozici v kW je alespon dvojndsobny, nezZ je
spotreba elektromotoru.
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Napéti v siti musi odpovidat idajim podle Stitku s elektrickymi daty stroje; pfipustna tolerance musi
byt v rozmezi +/- 6%.

* ZastrCka kabelu nesmi byt pouzivana misto vypinaCe, musi byt zasunuta do elektrické zasuvky s
ovladanim na vhodny diferencialni vypina¢ (magneto-tepelny).

Nikdy nepouzivejte zemnici vodi¢ misto nulového. Pfipojeni zemniciho vodiée musi byt
A provedeno v souladu s platnou normou o bezpe€nosti strojnich zafizeni (EN 60204).
Zkontrolujte, zda napéti v siti odpovida udajum predepsanym pro chod kompresoru.

POZOR!
A Je naprosto nutné presné dodrzovat BEZPECNOSTNi PREDPISY tykajici se provozu
stroje.

4.9 CISTENi A DEZINFEKCE

Peclivé vycisténi mista, kde bude kompresor instalovan, je velmi dulezité pro spravny chod stroje a
zamezi zbyte¢né vysokym nékladim na Udrzbu.

410 NOVA INSTALACE A NOVE POUZITI

Nova instalace a nové pouziti stroje jsou prace, které smi vykonavat pouze specializovany pracovnik,
ktery nejprve zkontroluje stav tohoto stroje.
Plati upozornéni podle pfedeslych kapitol.

411 LIKVIDACE A SESROTOVANI A Tﬁ

V pfipadé demolice a likvidace kompresoru plati povinnost zlikvidovat vSechny materialy podle platnych
smérnic.
V kazdém pfipadé nechejte tuto praci provést v autorizované a specializované sbérné odpadu.

5 PROVOZ A POUZIVANI
51 PRVNi SPUSTENI

Zkontrolujte, zda je vypina€ el. napajeni v pozici OFF (VYP)

Zasunite zastréku do elektrického kontrolniho panelu

Zajistéte, aby vSechny kohouty na vzdusniky byly oteviené

Spustte kompresor zmacknutim spoustéciho tlagitka

Zkontrolujte, zda smér otacek ventilatoru odpovida sméru Sipky na krytu a pokud neni spravny,
kompresor vypnéte. Pfehodte faze na pfivodu el. napéti.

S N e

6. Nechte kompresor v chodu nékolik minut s otevienym vzduchovym kohoutem, aby se mohl ole;
dostat do vSech Casti bez zatéze.
7. Zavfete kohout na vzdusniku a zkontrolujte zvySovani vnitfniho tlaku, nez se kompresor

automaticky zastavi diky tlakovému spinaci.

BV
Kompresor zlstane v klidu dokud tlak neklesne na nejnizsi nastavenou hodnotu, pak zapne motor a
opét spusti cely cyklus do zastaveni.
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5.2 ZASTAVENI

Doporucuije se nikdy nezastavovat kompresor béhem stlacovani, nybrz pockat na automatické
zastaveni a pak vypnout napajeni. V pfipadé nutnosti vypnout kompresor okamZité, pouZijte pouze
tlakovy spinac, protoze pouze touto cestou se stlaceny vzduch mezi hlavou agregatu a zpétnym
ventilem odpusti a zabrani se tak obtiznému startu pfi opétovném spusténi.

53 AUTOMATICKA FUNKCE A

Béhem prace s pneumatickym pfisluSenstvim bude kompresor fungovat zcela automaticky, protoze
tlakovy spinac fidi zapnuti motoru vzdy, kdyz tlak poklesne na minimaini nastavenou hodnotu.

POZOR! Dokud je kompresor pod proudem, stéle se automaticky spousti. KdyZ chcete praci pferusit a v
kaZzdém pfipadé na noc vypnéte napajeni kompresoru pfepnutim spinace do pozice OFF (VYP), aby se
zabranilo automatickému spusténi kompresoru bez dozoru.

54 OCHRANA ELEKTRICKEHO MOTORU A

Jednofazové motory jsou chranény sepnutim tepelné ochrany, ktera prerusi pfivod el.proudu v
pfipadé pretizeni nebo selhani spusténi pfi nizkém napéti.
Spravna obnova systému je popsana naslednovné:

. Vypnéte el.napdjeni tlakového spinace

. Pockejte nékolik minut a zmackné tlacitko reaktivace

. TlaCitkem na tlakovém spinaci kompresor restartujte

. Mezi dvéma po sobé nasledujicimi starty pockejte minimainé 6 sekund

Trifazové motory jsou chranéné magnetotepelnym relé, které je umisténo uvnitf tlakového spinace.
Relé je nastavené z vyroby na hodnotu, ktera se rovna maximalnimu zatizeni motoru.

Pokud je tfeba upravit nastaveni relé, fidte se pokyny k tlakovému spinaci.

Nezapomenite vypnout pfivod el. proudu pfedtim, nez sundate kryt tlakového spinace.

V pfipadé, Ze se aktivace ochrany motoru opakuje ¢astéji, spojte se se servisnim stfediskem. Servisni
technik Vam pomdze najit pficinu.

55 PRACOVNI TLAK

Kompresor je vybaven jednotkou na snizovani maximalniho tlaku, ktera zaroven slouzi k nastaveni
idealni hodnoty tlaku pro optimalni praci s naradim, které se pouziva.
Nastaveni hodnoty tlaku je mozné provést otocenim tlacitka na tlakovém regulatoru.

Otacenim ve sméru hodinovych rucicek se tlak zvySuje, otaéenim proti sméru se tlak snizuje.
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5.6 PREDPOKLADANE A NEPREDPOKLADANE POUZITi

POZOR!
A Tento kompresor byl vyvinut a vyroben vyluéné pro tucely dodavky stlaéeného vzduchu.
Jakékoliv jiné jeho pouziti zbavuje vyrobce zodpovédnosti za pfipadné Skody.

POZOR!
Jiny zplsob pouziti kompresoru, nez jak bylo dohodnuto v kupni smlouvé, zbavuje
A vyrobce zodpovédnosti za pfipadné Skody na majetku, osobach a na stroji samém.

POZOR!
A Elektricky okruh nelze provozovat ve vybusném prostredi a pro horlavé latky.

POZOR!
Nikdy nemiite proudem stlaéeného vzduchu na osoby €i zvirata.

A Nepouzivejte stlaeny vzduch k dychani nebo ve vyrobnim procesu, kde nebyl stla¢eny
vzduch nejprve oSetren a filtrovan nebo kde je v pfimém styku s potravinami.

57 PRO BEZPECNY POSTUP PRI PRACI A POUCENI

Pfi praci s kompresorem neni tfeba pouZzivat pomUcky osobni ochrany.

NaSe servisni stfedisko je Vam piné k dispozici a poskytne Vam vSechny potiebné informace k vyreSeni
eventudlnich problému, pokud se vyskytnou.

V8echny informace najdete na strdance www.inaircom.cz.

Pro pfipadné dotazy kontaktujte naSe servisni oddéleni nebo nase smluvni servisni stfedisko.

6 UDRZBA KOMPRESORU ﬂ A

6.1 VAROVANI

Aby byla zajisténa optimalni funkce kompresoru, je tfeba provadét nékteré jednoduché ukony
pravidelné udrzby.

Nezapomerte vzdy vypnout pfivod el. proudu a zcela vypustit tlak ze vzdusniku pfedtim, nez za¢nete
provadét udrzbové prace.

6.2 MAZANi KOMPRESORU

Kompresor je napInén olejem pro pistové kompresory, Inaircom obj.¢:D13000114

Doporucujeme vyménit celou olejovou naplii po prvnich 100 pracovnich hodinach od spusténi
kompresoru do provozu. OdSroubujte vypoustéci zatku oleje na ochranném viku kompresoru, vypustte
vSechen olej a zatku znovu zasroubujte. Otvorem v horni ¢asti vika skfiné nalijte tolik oleje, aby jeho
hladina dosahovala do pfedepsané vysky, uréené znackou na kontrolni ty¢ce, nebo na hladinoméru.
Jednou tydné zkontrolujte hladinu oleje v agregatu a dle potieby dolijte ole;.

Pouzity olej likvidujte pfedepsanym zpisobem.
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6.3 CISTENI VNEJSICH DiLU

Kompresor je chlazen vzduchem, ktery proudi z velkého ventilatoru a je nasmérovan na zebrovani
motoru i kompresoru.

Spolu se vzduchem se k uvedenym ¢astem dostanou i necistoty a prach, obsazené ve vzduchu, které
se zde ukladaji a mohou Easem zpusobit problémy.

Cistéte pravideln& venkovni ¢asti kompresoru, aby bylo zaji$téno (&inné chlazeni kompresoru.

6.4 VYPOUSTENi KONDENZATU ZE VZDUSNIKU

Vypustte kondenzat vypoustécim kohoutem umisténym na spodku tlakové nadoby (viz obr.). Pro
urychleni vypoustéjte kondenzat pod tlakem, nechte kohout otevieny do doby, nez zacne vychazet
vzduch.

6.5 CISTENi SASICHO FILTRU

Demontujte kryt filtru, vyjméte filtracni vloZku a zkontrolujte ji, jestli neni poSkozena. VycCistéte ji pomoci
proudu stlaeného vzduchu v obraceném sméru nez je vstup vzduchu.

Doporucuje se ménit filtraCni vlozku pfi kazdé vyméné oleje.

POZOR! Nespoustéjte kompresor bez filtrd, protoze proniknuta cizi télesa mohou po$kodit vnitfni dily a
zplsobit zavazné Skody.

6.6 KONTROLA ZPETNEHO VENTILU

Pravidelna udrzba neni nutna, pouze v pfipadé, kdyz z tlakového spinace stéle unika vzduch, kdyz je
kompresor v klidu. To je znamka poskozeni vnitfniho tésniciho dilu, ktery je tfeba vyménit.

PFi vyméné je nutné vySroubovat Cepicku ventilu aZ poté, co jste vypustili vdechen vzduch ze vzdusniku.
Vymérite tésnici dil a montaz provedte v opacném pofadi. (viz obrazek)

| __Tésnici krouZek
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6.7 PREHLED PRAVIDELNE UDRZBY

Kazdy tyden

Viypusténi kondenzéatu ze vzdusSniku

Kazdy mésic

Demontaz saciho filtru a vy€isténi filtraCniho clanku.
Kontrola hladiny oleje.
VycCisténi vnéjSich dilli kompresoru.

KaZdych 6 mésicl

Vyména oleje;

Vyména se musi provadét, kdyz je olej horky. Zastavte kompresor a
vypustte olej otevienim zatky na skiini kompresoru.

PouZity olej nikdy nevylévejte do okoli, ale predejte ho k likvidaci.

Kazdy rok nebo
1000 prov. hodin

Vyména vlozky saciho filtru.
Opatrné vy¢isténi vSech horkych dild.
Kontrola utaZeni Sroubu na hlavé kompresoru.

Kazdé dva roky

Vyména gumovych krouzkl vypoustéciho ventilu.
Vyména oleje. Ridte se instrukcemi pro prvni vyménu oleje.

6.8 GENERALNi UDRZBA, KOMPONENTY DOSTUPNE NA TRHU, NAHRADNi DiLY A
PRISLUSNA DOKUMENTACE

Mimofadnou udrzbu smi provadét pouze autorizované servisni stiedisko.

V8echny informace najdete na strance www.inaircom.cz.

Pro pfipadné dotazy kontaktujte nade servisni oddéleni nebo nase smluvni servisni stredisko.
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7 DIAGNOSTIKA A VYHLEDAVANI ZAVAD

X[ K

ZAVADA PRICINA ODSTRANENI
PFilis nizka teplota Zvyste teplotu v misté
prostredi instalace a spusténi

Kompresor se nespusti.

kompresoru zopakujte

Nizké napéti v siti

Viypustte vSechen vzduch ze
vzdu$niku a zopakuijte
spusténi kompresoru bez
tlaku

V systému je tlak

Viypustte tlak z hlavy
kompresoru otoCenim
vypinace na tlakovém
spinaCi do pozice OFF a
zopakujte spusténi

Aktivovala se ochrana Vlypnéte pfivod proudu,
elektrického motoru deaktivujte ochranu a
zopakujte spusténi

Z tlakového spinace
unika vzduch, kdyz je
kompresor vypnuty
(OFF)

Zpétny ventil neni tésny

Vypnéte pfivod el. proudu,
vypustte vzduch ze
vzdu$niku. Demontujte
Cepicku vypoustéciho ventilu
a vyménte gumovy krouzek.
Neékdy staci vycistit povrch
gumového krouzku a znovu
ho namontovat zpét nebo
natahnout pruzinu.

Pojistny ventil je otevieny

Poru$eni kalibrace ventilu

Vypnéte pfivod el. proudu,
demontujte vi¢ko tlakového
spinace a snizte maximalni

tlak.
Spojte se se servisnim
Porucha tlakového stiediskem.
spinace Zavolejte odborného
technika.

Kompresor bézi, ale
nestlacuje vzduch

Je chybna jedna nebo
obé hlavy.

Mozna prasklo tésnéni
nebo platek ventilu

Zastavte kompresor a spojte
se se servisnim stfediskem

Kompresor je pfilis
hlu¢ny

Jeden nebo vice vnitfnich
dili jsou volné nebo
opotfebené.

Zastavte kompresor a spojte
se se servisnim stfediskem

Casta aktivace ochrany
el. motoru

PFili§ nizké el. napéti

Zkontrolujte napéti a pokud
je to mozné, zkratte
prodluZovaci kabel

NAVOD NA OBLUHU A UDRZBU PiSTOVEHO KOMPRESORU
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Neni dostateCny prifez Zkontrolujte prifez kabelu a v
pfivodniho kabelu pfipadé nutnosti ho zvyste

Zkontrolujte pfikon el. motoru
a v pfipadé nutnosti zménte
natavenou hodnotu.

PFili§ nizko nastavena
proudova ochrana

A POZOR!

. Nedotykejte se ¢asti v pohybu pokud je kompresor v chodu.
. Veskeré ukony drzby se smi provadét pouze na vypnutém stroji (tlak a teplota prostiedi).
. Udrzbu smi provadét pouze kvalifikovany personal. V kazdém pfipadé dodrzujte platné predpisy

pro ochranu a bezpecnost prace (pouzivejte vhodné pomdcky osobni ochrany).

Firma Inaircom s.r.o. si vyhrazuje prdvo zmén v tomto navodu dle svého uvazeni a bez
pfedchoziho upozornéni.

ADRESA DOVOZCE:

Inaircom s.r.o

O
i i K Sancim 50, 163 00 Praha 6, Ceska republika
Inggm Hlavkova 1341, 334 01 Prestice, Ceska republika

E-mail: info@inaircom.cz Www.inaircom.cz
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8 UJISTENI DODAVATELE O VYDANI ES PROHLASENI O SHODE

Prohlaseni dodavatele

@ Inai[com S.r.o.
= = K Sancim 50
iNnair

163 00 Praha 6 — Repy

cCom DIC: CZ27374823

Prohlasujeme, Ze vyrobek je vyroben v souladu s pozadavky nize uvedenych evropskych smérnic a Ze
na né&j bylo vydano ES prohl&Seni o shodé.

- 2006/42/ES - NV €. 176/2008 Sb. — strojni zafizeni

- 97/23/ES - NV €. 26/2003 Sb. ve znéni NV €. 621/2004 Sb. - tlakova zafizeni
-2014/35/EU - NV €. 17/2003 Sb. - elektricka zafizeni nizkého napéti

- 2014/30/EU - NV €. 117 a 118/2016 Sb. - EMC

- 2014/29/EU - NV €. 20/2003 Sb. - jednoduché tlakové nadoby

- 2000/14/ES - NV €. 9/2002 Sb. — emise hluku ve venkovnim prostfedi

Shodu se smérnici 2000/14/ES posoudila ,Eurofins TECH S.r.1.% identifikaéni Cislo
CE 0477 - Via Cuorgne, 21 — 10156 Torino v souladu s postupy uvedenymi
v pfiloze VI této smérnice.

MSeA 360-10-50M Obj.¢. P24201016
MSeA 360-10-90M Obj.c. P24211016

. Pri vyrobé byly pouzity nasledujici harmonizovane normy:
CSN EN ISO 12100-1:2003 + A1:2009; CSN EN SO 12100-2:2003+A1:2009
CSN EN 60204-1; CSN EN 60335-1; CSN EN 1012-1; CSN EN 50081-1

Misto a datum: Praha, 2.1.2017 Jméno a podpis: Petr PeSek
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9 ZARUCNI PODMINKY

Zaruéni podminky firmy Inaircom s.r.o.

Inaircom s.r.o.

Praha 6 163 00, K Sancim 50, Ceska republika, Tel: +420 235 312 200

Prestice 334 01, Hlavkova 1341, Ceska republika, Tel: expedice +420 377 981 000, servis +420
377970 701

WWW.inaircom.cz

Zaruka bude uznana na konstrukéni vady vyrobku a vady materialu.

Ze zaruky jsou vynaty zavady zplsobené obecné:

- nespravnym pouzivanim a udrzbou

- zdsahem cizich téles, padem

- nespravnym pracovnim tlakem, neupravenym stlatenym vzduchem
- pouzivanim neoriginalnich a nespravnych dili apod.

U stacionarnich pistovych kompresor je nutné k uznani zaruky, aby instalaci provadéla
firma Inaircom s.r.o0., nebo smluvni autorizovany servis.

Ze zaruky jsou vynata zafizeni, kde byla provedena neodborna instalace v nesouladu s navodem,
nebo nebyla instalace provedena firmou Inaircom s.r.o., €i autorizovanym servisem u téch zafizeni,
kde je toto vyZzadovano.

Tim se zaruka nevztahuje u kompresor( na:

- Poruchy zplsobené Spatnym smérem otacek

- Poruchy vzniklé podpétim nebo pfepétim elektrické sité

- Poruchy vzniklé Spatnou instalaci a nedodrZzenim névodu o instalaci

- Poruchy vzniklé nizkou a vysokou okolni teplotou (provozni teplota je +5 - +35°C)

- Poruchy vzniklé vysokou prasnosti okolniho prostfedi

- Poruchy vzniklé neprovadénim ¢i nedodrZzovanim servisnich interval( vymén pro Udrzbu dle
platného navodu.

Pro uznani zaruky musi provadét servis, udrzbu a pravidelny servis firma Inaircom s.r.o.
nebo smluvni autorizovany servis.

Zaruka zanika, kdyz jedna z hodnot (zaruéni doba, pocet provoznich hodin) je prekrocena.
Néktera zafizeni v podnikatelské sféfe mohou mit odliSnou zaruéni dobu v zavislosti na vyuZiti
zafizeni.

Koneéné rozhodnuti a posouzeni zaruky pfislusi technikovi a nasledné vedoucimu servisu
firmy Inaircom s.r.o.
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