POKYNY A INFORMACE VYROBCE

Nazev vyrobku:

TAURUS LUX

kozeny kabat pro svarece

Kod: 329913-6 (LISP-1006)
velikost: L-3XL (3-6)

Znaceni: na &titku je uvedeno:

oznaceni loga dovozce, typ, kdd,

znacka shody, piktogram informace a oznaceni normy.
Datum vyroby a adresa vyrobce a dovozce do EU.

Priklad znacent:
TAURUS LUX visp-1006

kozeny kabat pro svérece
kod: 329913 velikost: L
EN ISO 11611:2015 class 2 Al

&) cem

vyrobeno: 10/2020,
dovozce: PRA-P-OR s.r.o0., Orlovské 343, Ostrava,
vyrobce: LISP, P.0.- Beyonta, Krolbaria, West Bengal, 743502

Navod na udrzbu:

Stav svarecského kabatu kontrolujte pred kazdym pouZzitim.
Pouzivejte za sucha, pokud dojde ke zvlhnuti,

je nutné ho pred dalsim pouZitim vysusit pri pokojové teploté
mimo primy zdroj tepla. K oSetfovani doporucujeme pouZivat
béZné mechanické Cistici prostiedky (napf. karta¢, hadrik).

Nelze Cistit pranim. -
PR S S

Svarecsky kabat nepouzivejte, pokud je prodreny,
silné znecistény nebo ztvrdly.

Zivotnost je zavisla na intenzité pouzivani.

Vyrobce: Leather International Safety Products
P.O.-Beyonta, Krolbaria, West Bengal, 743502, India

Dovozce do EU:

PRA-P-OR s.r.0., IC: 26842017,

Orlovska 343/148, 713 00 Ostrava Hefmanice
WWW.pra-p-or.cz, objednavky@pra-p-or.cz
+420596 628 776, +420 725 890 513

Popis:
Ochranny kabat pro svarece ze svétle Sedé licové hovézi kize,
zapinani na druky.

Vyhovuje zékladnim hygienickym a bezpeénostnim poZadavkdm
dle Nafizeni (EU) 2016/425. Splriuje pozadavky normy

EN ISO 11611:2015, tfida 2 A1

(ochranné odévy pro pouziti pfi svafovani a pribuznych postupech).
Ttida 2 chrani proti vice nebezpecnym svarecskym technikdm

a situacim, které zpUsobuji vyssi Urovné rozstriku a salavého tepla.

Baleni: jednotlivé v PE sacku.

Pouziti:
Tento koZeny kabat ma byt pouzivan
pfes ochranny odév spliiujici EN ISO 11611:2015, tridy 1.

Poskytuje uZivateli ochranu proti:
- postriku (mald mnozstvi roztaveného kovu),
- kratkodobému styku s plamenem,
- salavému teplu z elektrického oblouku,
a k zmenseni mozZnosti krdtkodobého zasaZeni el. proudem,
- ndhodnému kontaktu s elektrickymi vodici pod napétim
pfi elektrickych napétich pfiblizné do 100 V stejnosmérného
proudu za normalnich podminek svarovani.

Skladovani, preprava, likvidace:

Skladujte pfi pokojové teploté na suchém

a vétraném misté mimo primé plsobeni slunecniho svétla.
Vyrobce nenese odpovédnost za zmény kvality zplsobené
Spatnym skladovanim. Prepravujte v plvodnim baleni
nebo v plastovém pytli.

Odévy nevhodné k pouZiti likvidujte dle zékona o odpadech -
pokud nebyly znecistény nebezpecnymi latkami,
vyhodte do béZného komundiniho odpadu.

Upozornéni

Ochranné pomucky pro svarece samy o sobé neposkytuji
ochranu proti Urazu elektrickym proudem. Jsou uréeny
pouze pro ochranu pred kratkym nedmysinym dotykem
s Casti pod napétim pfi svarovani obloukem.

Tam, kde je zvétSené riziko Urazu elektrickym proudem,
je potreba pouZit dalsi elektricky izolujici vrstvy.

Pot, znecisténi nebo dalsi kontaminujici Idtky mohou ovlivnit
Uroven ochrany poskytnuté proti kratkodobému nahodnému
kontaktu s elektrickymi vodici pod napétim.

EU prezkouseni typu provedl oznameny subjekt:
0362- ITS Testing Services UK Ltd - Centre Court, Meridian Business Park,
Leicester, LE19 1WD, UK (cert. ¢. LECFI00367048 z 13.3.2017)

EU prohlaseni o shodé je k dispozici na
http://pra-p-or.cz/informace-o-zbozi/dokumenty-eu-prohlaseni



